Tagz instrukcja:

Urządzenie posiada na odwrocie trzy przyciski. Patrząc od lewej nazwijmy przyciski A,B,C.

Zdarza się, że dołączoną baterią należy poruszyć kilka razy do góry albo w dół aby urządzenie działało poprawnie.

Przycisk A służy do włączenia/wyłączenia urządzenia.

 Przycisk B służy do przełączania pomiędzy różnymi opcjami:

SWITCH – zmiana wyświetlanego tekstu;

INPUT – wstawianie nowych wiadomości;

SPEED – zmiana prędkości wyświetlanego tekstu;

LUM – zmiana jasności wyświetlania tekstu;

SWITCH: Wciśnij B aby zobaczyć napis SWITCH, następnie wciśnij A aby wejść w ustawienia. Wciskając B i C przesuwasz się pomiędzy wiadomościami. Pożądaną wiadomość akceptujesz wciskając A.

INPUT: W głównym menu wciskaj B aż nie zobaczysz opcji INPUT, następnie wciśnij A aby wejść w ustawienia. Wciskając B i C wybierasz litery i znaki, wciśnięcie A spowoduje zatwierdzenie litery. Aby wprowadzić spację, wciśnij A dwa razy. Kiedy skończysz pisanie, odczekaj 15 sekund. Wiadomość zapisze się automatycznie.

SPEED: W głównym menu wciskaj B aż nie zobaczysz opcji SPEED, następnie wciśnij A aby wejść w ustawienia. Wciskając B i C przesuwasz się pomiędzy możliwymi prędkościami. Pożądaną prędkość akceptujesz wciskając A.

LUM: W głównym menu wciskaj B aż nie zobaczysz opcji LUM, następnie wciśnij A aby wejść w ustawienia. Wciskając B i C przesuwasz się pomiędzy możliwymi jasnościami. Pożądaną jasność akceptujesz wciskając A.

